POMPA PERISTALTICA Data

MP1-TIMER Sheet

DESCRIZIONE
v Pompa peristaltica con timer digitale
v Programmazione su 17 partenze / spegnimenti giornalieri su
ogni singolo giorno della settimana
v' Adatta per il dosaggio di flocculanti, enzimi o antialghe
v’ Alimentazione standard 230 Vac 50-60 Hz
v Interruttore ON / OFF
v’ Cassain PP rinforzato
v Vetrino in policarbonato
v Portarullini in PBT a 2 rullini
v Protezione IP 55
v Programmazione facile e manutenzione minima
v' 100 % Made in Italy
v’ In conformita con le normative CE
OPTIONAL
v" Spina SCHUKO

DESCRIZIONE

Configurazione standard

Cassa Polipropilene caricato vetro
Rullini DELRIN

Tubo Santoprene
Alimentazione 230 Vac 50 - 60 Hz
Potenza assorbita 8 Watt

Peso 1,0 kg

Raccordi Ghiere in PP per tubo 4 x 6 mm
Valvola iniezione / filtro fondo Valvola a labbro (PP + VT)
Tubo aspirazione PVC4x 6

Tubo mandata PE4x 6
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Standard Portata - Pressione Materiale tubo Misure tubo RPM
[I/h] [cc/min] [Bar] [PSI] [mm]
0,2-01 0,2 3,33 1 14,5 Santoprene 4x7 5
0,6-01 0,6 10 1 14,5 Santoprene 4x7 10
1,2-01 1,2 20 1 14,5 Santoprene 4x7 18
1,8-01 1,8 30 1 14,5 Santoprene 4x7 30
24-01 2,4 40 1 14,5 Santoprene 4x7 42

KIT ACCESSORI

Nr. 1 Valvola
Iniezione 1/2”
PP-Valv. labbro-Viton®

Nr. 1 Filtro aspirazione Nr. 1 Tubo Mandata Nr. 1 Tubo aspirazione
PP-Valv. labbro-Viton® 2mt PE 4x6 2mt PVC 4x6

KIT STANDARD

M IC RODOS N Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dosing systems Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) — ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

2/2 Rev 1.0




